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CARACTÉRISTIQUES

INSTALLATION

DESCRIPTION

US 1002 MULTISIPHON 
ART 2475

 � Adapté aux tuyaux d’évacuation DN 110

 � Siphon

 � Trop-plein avec effet d’écrémage

 � Protection contre les petits animaux

 � Protection contre le refoulement

Le multisiphon en plastique ABS résistant aux chocs est un trop-plein 

de citerne (DN 110). Il permet un écoulement facile des salissures de 

surface (effet d’écrémage) et empêche les odeurs de canalisation dans 

la citerne. Ne bascule pas grâce au tube de soutien, volume d’eau de 

barrage de 6 litres. Avec protection contre les petits animaux et sécu-

rité anti-refoulement.

Il est livré avec un collier de sécurité emboîtable pour un raccord de 

tuyau DN 110. La protection passive contre les petits animaux est 

fabriquée en acier inoxydable et peut être facilement retirée pour 

l’entretien .

1. Raccordez le multisiphon au tuyau de trop-plein DN 110 dans la 

citerne

2. Fixez le tube de support en dessous pour éviter tout basculement

3. Sécurisez la connexion entre le multisiphon et le tuyau de trop-

plein à l’aide du collier de sécurité. (Obligatoire pour cette modèle 

avec clapet anti-retour intégré)


