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VOORDELEN

PRODUCTOMSCHRIJVING:

OLIE- EN BENZINE AFSCHEIDER PSDC10 DN160
ART 5120

•	 Olie en benzineafscheider zonder Bypass

	» Hoge weerstand tegen corrosie en chemicaliën

	» Hoge mechanische weerstand

•	 De tank uit één stuk (zonder lassen) geeft het product een uit-

stekende uitstraling en vermijdt elk risico op lekkage

•	 Compact en makkelijk te vervoeren:

	» lichtgewicht

	» geïntegreerde hijsogen

•	 Debiet: 10L/s

•	 Volume slibvang: 1100L

•	 Olieretentievolume: 110L

•	 IN/UIT: DN160

•	 Conform CE 858-1
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5120 10 DN 160 1100 110 1770 2340 1200 1560 168

5120 - OIL AND PETROL SEPERATOR PSDC 10 DN160

⦁ Light liquid separator with BYPASS
⦁ Made in rotomoulded polyethylene :
⦁ - High durability
⦁ - High mechanical resistance
⦁ Compact and easy to transport:  
⦁ - Lightweight
⦁ - Integrated lifting rings
⦁ Quick and easy maintenance : lightweight, can be laid directly on the ground 
without the need for a concrete slab; lifting rings make laying easier
A single manhole (patented), so only one manhole to visit both the separator 
and bypass compartments

Advantages

Product description

Product information

Technical data

⦁ Treated flow = Peak flow = 10L/s
⦁ Volume of sludge trap: 1100L
⦁ Light liquid retention volume: 1100L
⦁ DN160 inlet/outlet
⦁ Oil separator Class1 > 5mg
⦁ Complies with standard NF EN 858-1
⦁ CE logo

10 DN 160 1100 110 1770 2340 1200 1560 168
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ALARM SYSTEEM VOOR OLIE-EN BENZINEAFSCHEIDER 

Het alarmsysteem detecteert de maximale dikte van de olielaag. 

Volgens de Europese norm (EN 858-1) is een alarm verplicht.

CODE REF

5360 ALARME OB

PLAATSINGSSCHEMA ALARM

Het alarm dient halverwege de hoogte van de uitstroom en de vlotter gepositioneerd te worden.

OLIE- EN BENZINE AFSCHEIDER PSDC10 DN160
ART 5120

OPTIES


