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WATERBEHANDELING
POMPPUTTEN

KLANT  DATUM

REFERENTIE

VRAGENLIJST POMPPUTTEN 

WELK TYPE WATER MOET UW POMPPUT VERPOMPEN:

  water afkomstig van douches, bad, lavabo’s

  water afkomstig van wasmachine

  water komende uit septische put

  regenwater

  fecaal water

  vervuild water: type vervuiling: 

NODIGE DEBIET:

aantal inwonersequivalent:  IE (berekening 150 L / u per IE)

dakoppervlakte:  m2

aangesloten buitenoppervlakte (parking, terras, wegen, enz.)   m2 (Berekening 50 L / m2 per uur)

OPVOERHOOGTE:

verticale afstand tussen afvoer van pompput en lozingspunt:  m

diameter van de leiding is    mm

materiaal van de leiding is  (PVC, PE, ...)   

horizontale afstand tussen afvoer pompput en lozingspunt:  m

diameter van de leiding is    mm

materiaal van de leiding is (PVC, PE, ...)  

LENGTE KABELS

De afstand tussen pompput en technische ruimte is   m 

GEWENST AANTAL POMPEN:

     1 pomp

     2 pompen

Voordeel 1 pomp systeem :

Minder plaats.
Prijs lager.

Voordeel 2 pompen systeem :

Afwisseling bij elke start van pomp.
‘’reserve’’ pomp indien een van de 2 in storing valt.


